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БЛОК подготовки НЕФТИ:

Предварительно объем поставки состоит из 3 штук 40 футовых контейнеров:

1) Контейнер с сепараторами нефти, генератором
азота и компрессором сжатого воздуха;

2) Контейнер с блоком подготовки топлива и сепаратором дизельного топлива;
3) Контейнер с сепараторами смазочного масла.

Контейнеры могут быть установлены как вплотную боками друг к другу так и на некотором
удалении друг от друга (обговаривается при подготовке ТКП). 



№1. Контейнер с сепараторами нефти: 1х основной сепаратор + 1х резервный 
(на усмотрение Заказчика для обеспечения бесперебойной сепарации на объекте).
Шкафы управления вынесены во взрывобезопасной отсек контейнера.

(рисунок для примера)



Технологический отсек с взрывозащищенным оборудованием:
- Насос подачи нефти
- Фильтр грубой очистки
- Кожухотрубный подогреватель нефти
- Емкость приема шлама
- Насос откачки шлама
- Комплекты КИПа и ЗРА
- Комплект вспомогательных инженерных систем (пожаротушения, обогрева,

вентиляции, освещения, газового анализа)

Технологический отсек с оборудованием в общепромышленном исполнении:
- Система управления оборудованием
- Генератор азота / воздушный компрессор
- Комплект вспомогательных инженерных систем



№2. Контейнер с блоком подготовки топлива включает в себя:

Технологический отсек с взрывозащищенным оборудованием:
- Блок подготовки топлива
- Комплекты КИПа и ЗРА
- Комплект вспомогательных инженерных систем (пожаротушения, обогрева,

вентиляции, освещения, газового анализа)

Технологический отсек с оборудованием в общепромышленном исполнении:
- Система управления блоком подготовки топлива
- Сепаратор дизельного топлива (отдельный отсек контейнера), включая: насос подачи, подогреватель, 

шламовая емкость, насос откачки шлама
- Комплект вспомогательных инженерных систем



Блок подготовки топлива включает в себя основные компоненты:
- Циркуляционные насосы подачи топлива
- Фильтр грубой очистки
- Емкость смешивания и дегазации
- Бустерные насосы
- Подогреватели топлива
- Вискозиметр

Подающий 
насос

Фильтр

Клапан 
давления

Резерв

Фильтр с 
автоматической 
противоточной 

очисткой

Емкость для 
смешивания/дегазации

Резерв

Бустерный насос

Регулирующий 
клапан

Пар/термальное 
масло

Конденсат/термальное 
маслоКонденсатоотводчик

Клапан дегазации

Топливо в 
расходную 

емкость

Топливо от 
двигателя

Расходомер

Топливо к 
двигателю

Датчик 
вязкости



№3. Контейнер с сепараторами масла включает в себя:

Технологический отсек с оборудованием в общепромышленном исполнении :
- 6 шт. сепараторов масла, каждый включающий в себя: насос подачи, подогреватель, емкость для

шлама, насос откачки шлама
- Система управления оборудованием
- Комплекты КИПа и ЗРА
- Комплект вспомогательных инженерных систем (пожаротушения, обогрева,

вентиляции, освещения)



Заказчик обеспечивает подачу:

- Нефть с температурой +40°С или выше
- Дизельное топливо с температурой +10°С - +30°С 
- Пресная вода, 4-7 бар
- Горячая вода/пар/термальная жидкость для подогревателей сепараторов и блока подготовки

топлива, а так же для обогрева емкостей хранения нефти и дизельного топлива. 



Дизельный Энергокомплекс 12 мВт

Предварительно объем поставки состоит из 6 штук 40 футовых контейнеров:

1) Контейнер с ДЭС 2000 кВт на базе двигателя WEICHAI 6WH32 в количестве 6 ед.
2) Контейнер ЗРУ - 6 кВ (на весь энергокомплекс).
3) Контейнер РУНН 0,4 кВ (с трансформаторами).
4) Операторская.
5) Насосная станция ДТ (на подачу топлива).
6) Емкость сбора шлама.
7) Расходная ёмкость суточного запаса топлива (ДТ)
8) Расходная ёмкость суточного запаса топлива (Нефть)
9) Межмодульные связи (кабельные линии, трубопроводы с запорной арматурой) в

объёме молниезащита, заземление, наружное освещение.
10) Разработка, согласование проектной и рабочей документации на весь энергокомплекс

"под ключ"
11) Доставка оборудования в ближайший город или ж.д. станцию.



Технические характеристики двигателя WEICHAI 6WH32 
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Компоновка контейнера с ДЭС 

(чертежи для примера)



Компоновка контейнера с ДЭС 



Компоновка контейнера с ДЭС 

(чертежи для примера)
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